PEB 10

Leistungsschaltgerat fiir Saunasteuer-
gerate

Leistungsschaltgerdte mit 10 kW Schaltleistung zur Erweite-
rung der Schaltleistung einer Saunasteuerung. Erhatlich in
verschiedenen Designausfiihrungen passend zu den aktu-
ellen EOS Saunasteuergeraten.

lhre Vorteile: L

= Kompakte, platzsparende Bauform. PEB 10 CW

= Design passend zu den aktuellen Steuergerdten EOS Com-
pact, EmoTec, EmoStyle, EmoTouch.
= Erhaltlich in drei Ausfiihrungen:
PEB 10 CW - passend zu Compact Weif3
PEB 10 CA - passend zu Compact Anthrazit
PEB10ET - passend zu EmoTec, EmoStyle, EmoTouch
= Schaltleistung 10 kW.

=  Gerauscharmer Betrieb durch moderne Relais.

= Sehr einfache Montage, Kabelanschluss von unten und von
hinten moglich.

* Made in Germany —Qualitat von EOS. PEBT0CA

Eigenschaften:
Gehduse: Kunststoff, Weil3 oder Anthrazit

Abmessungen (HxBxT): PEB10CW/CA 220 x 255 x 65 mm
PEB1OET 270 x 195 x 100 mm

Schaltleistung: 10 kw
Anschluss: 400V 3N ~ 50 Hz
Montage: PEB10CW / CA - Wandmontage oder teil-

versenkte Montage,
PEB10ET - Wandmontage

PEB10ET
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Anschlussplan
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A. Netzanschluss
B. Anschluss an Saunaofen
C. Anschluss an Saunasteuergerat

Anschlussbeispiel
A B
T T ‘{'ﬂi F'_"{ ''''''''''''''''''''' !
| et P L |
i L i
| PE | i PE I
i@ LIL2L3N N WV U TER | sisin LIL2LAN W V U N e i
% Fo77977e] Geal | | bely %
I 8| i A | -l
|__“ — O L A P S 0 _.__i_‘._.j
| : |
I | ||
i | il
T - |
_ ‘ —
| S \
‘ \ ‘
L 1o |
PE L1L2L3 N '+ L1L2L3 N PE
S S ‘ ‘
max. 9 kW @TJ
c—— |
e J

A. Leistungsschaltgerdt PEB 10

Anschlussbeispiel flir Steuergerate der

. EmoTec / EmoStyle / EmoTouch-Serie.
B. Saunasteuergerat

C. Saunaofen

Technische Daten

Elektrischer

Art.-Nr.  Ausfiihrung Anschluss Absicherung  Schaltleistung
947803  PEB 10 CW (Compact Weif3)

947802  PEB 10 CA (Compact Anthrazit) 400V 3N ~ 50Hz 3x16A 10 kW
947805  PEB 10 ET (EmoTec Anthrazit)

Druck-Nr.: 2934 5309 47.23

Montagehinweise
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Keine Montage in geschlossenen Schranken
oder in einer geschlossenen Holzverkleidung.

Montagemaoglichkeiten:
= PEB 10 CW/CA - Wandmontage / Teilver-
senkte Montage
= PEB 10 ET - Wandmontage

Fur detaillierte Angaben siehe Montageanlei-
tung fir PEB 10 Gerdte.

Umgebungs- .
MaBeHxBxT temperaturen beim G:::'c::k‘::‘ne
Betrieb P 9
220x 255X 65 mm @.1,2kg
-10 bis +40 °C
270195 x 100 mm @.1,5kg

Technische Anderungen vorbehalten
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