EOS Vitae Compact

Infrarot-Warmestrahler fiir IR-Warme-

kabinen.

Vollspektrum-IR-Warmestrahler mit Hochleistungsheizele-
ment aus Quarzglas. Verkiirzte Bauform.

Mit hochwertigem Gehduse, beflocktem Schutzgitter und
Anschlusskabel. Fur private und gewerbliche Nutzung.

lhre Vorteile:

= Volle Leistungsentfaltung in weniger als einer Sekunde.

= Sehr hohe Intensitat mit breitem Strahlungswinkel.

= Vollspektrum-Strahlung mit IR-A, IR-B und IR-C.

= Dimmbar mit geeigneten Steuergeraten.

= Verkirzte Bauform - nur 745 mm Hohe.

= Komplett vormontiert mit Gehause, Schutzgitter mit
schwarzer Beflockung und 3 m Anschlussleitung.

= Mitintegriertem Filter gegen Stromspitze beim Ein-
schalten aus Kaltzustand.

=  Made in Germany-Qualitat von EOS

Eigenschaften:
Gehduse:

Reflektor:
Abdeckung:

Anschlussleitung:
Maf3e (HxBXT):
Leistung:
Anschluss:
Montage:

Einbaulage:

Chromstahl
Hochglanzpoliertes Aluminium

Aluminium, mit schwarzer Beflockung
als Berihrungsschutz

Silikonleitung 3x1,5 mm? ca.3m
745 x 185 x 65 mm

350 W, 500 W, 750 W

230V 1N ~ 50/60 Hz

In der Kabinenwand bzw. Kabinenecke

Senkrecht oder waagerecht,
Hinweise: keine Deckenmontage!
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Sicherheitsabstande zu allen brennbaren Materialien

EAL
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Made in Germany
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~ Beschreibung Artikel-Nr.
% Heizelement Vitae 350 W 2001 3034
Heizelement Vitae 500 W 20016710

o ] ) / Heizelement Vitae 750 W 2001 6625
Schutzgitter, beflockt 1349801

‘ ; Kabelanschluss
‘\~ /,/ muss unten sein X |R-Steckm0d U| 94 781 1
S Wandausschnitt Kabinenwand
Eckabdeckung 94 4566
/1N
.. . IR-Steckmodul mit 6 Steckerteilen,
Brandgefahr durch Uberhitzung Art-Nr. 947811
Verbindet bis zu 5 Strahler in eine

Bei fehlender bzw. unzureichender Beliiftung hinter und Uber
dem IR-Strahler kann das Holz tberhitzen. Auf ausreichende Be-

[iftung achten. Den Raum liber dem IR-Strahler nicht blockieren, II Abdeckung fir IR-Strahler b

Gruppe

damit die warme Luft frei aufsteigen kann. Montage- und Bedie- Eckmontage, 944566
nungsanleitung beachten! Keine Deckenmontage zulassig.

Art.-Nr. Leistung i Heizelement  Spektrum  MaBe, HxBxT Einbauausschnitt Gewicht ohne Geelgnetf
Anschluss Verpackung Steuergerate
947303 = s00W | 2OVIN= [ arzglas | FA - 7XTEX oo oismm ca2,2kg EmoTec IR
50/60 Hz IR-B 65 mm .
IR-C InfraStyle-Serie
947304  750W : IR-Module
Druck-Nr.: 29345130 /16.24 Technische Anderungen vorbehalten
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